Montarea jgheaburilor GALECO u PVC Principii de bazã
La proiectarea sistemului de jgheaburi trebuie luate în consideraūie urmãtoarele:
- mãrimea sistemului care va permite evacuarea apei de pe suprafaūa acoperiēului dumneavoastrã,
- numãrul scurgerilor, al elementelor conectoare, obturatoarelor, cârligelor ēi jgheaburilor precum ēi al ūevilor ēi racordurilor pentru ūevi.
Nu uitaūi cã în instalaūiile de jgheaburi GALECO conducta de evacuare ēi elementul conector sunt fixate rigid la panou frontal (sau cu ajutorul consolei la panou de pe cãprior) ceea ce asigurã sistemului o stabilitate.
Nu uitaūi cã jgheabul ar trebui sã iasã în afara suprafeūei acoperiēului cu cel puūin jumãtate din diametrul sãu ēi ca sã nu constituie un suport pentru zãpada care alunecã de pe acoperiē nu poate ieēi în afara liniei care prelungeēte suprafaūa acoperiēului.
Jgheaburi se monteazã în pantã recomandatã de 28 mm pe 10 m (1:350).
Pentru a înlesni o expansiune termicã jgheaburi se monteazã cu ajutorul elementelor conectoare respectând liniile de montare marcate.
Garnituri de etanēare din racorduri sunt unse cu silicon la fabricã dar pentru ca miēcãrile jgheabului în garniturã în timpul expansiunii termice sã fie mai netede se recomandã sã mai ungeūi garnitura cu silicon.
Spre deosebire de la alte instalaūii de jgheaburi care se dãsesc pe piaūã, jgheaburi GALECO pot fi montate dupã instalarea prealabilã a curelei deasupra jgheabului.




1. Montarea dispozitivului de evacuare

Stabiliūi poziūia dispozitivului de evacuare. Nu uitaūi cã dispozitivul de evacuare indicã punctul inferior al sistemului. Dispozitivul de evacuare poate fi montat extremal sau central.




2. Instalarea cârligelor

Cãrlige se monteazã la panou frontal, cãprior (dacã distanūa între ele nu depãēeēte 60 cm) sau ēipca de pe cãprior.
Fixaūi cel mai îndepãrtat cârlig la capãtul opus al dispozitivului de evacuare ca sã fie asiguratã panta recomandatã. Ca zãpada sã alunece de pe acoperiē fãrã sã încarce jgheabul (pe terenuri cu precipitaūii intense de zãpadã se recomandã montarea gãrdurilor împotriva zãpãzii) capãtul cârligului nu poate intersecta suprafaūa de prelungire a acoperiēului.. Ēnurul intins tare între dispozitivul de evacuare ēi cârligul va indica înãlūimea montãrii celorlalte cârlige ēi elemente conectoare. Distanūa între cârlige nu trebuie sã depãēeascã 60 cm.


 
 


3. Instalarea jgheaburilor ēi elementelor conectoare

jgheaburilor începem de la locul cel mai îndepãrtat de la dispozitivul de evacuare (lãsând încã ēnurul intins). Primul jgheab potrivim la cârlige, capãtul lui indicã locul montãrii elementului conector (important! sã nu uitaūi despre linii de montare).




Dupã fixarea elemnetului conector se instaleazã jgheabul introducându-l în închizãtorul cârligelor ēi al elementului conector din partea panoului frontal presând treptat în închizãtoare interioare ale cârligelor. În acelaēi mod procedaūi instalând urmãtoare jgheaburi ajungând pânã la dispozitivul de evacuare. În locul unde se aflã dispozitivului de evacuare recomandãm sã tãiaūi numai o gaurã în jgheab în loc de a-l tãia total. Puneūi obturatoare.


 
 


4. Îmbinarea dispozitivului de evacuare cu conductã de evacuare sau cu cot

În cazul acoperiēurilor fãrã streaēinã conducta introducem (cu ajutorul mufei) direct în dispozitivul de evacuare. În cazul acoperiēurilor cu streaēinã dispozitivul de evacuare îmbinãm cu conducta de scurgere cu ajutorul fragmentului de conductã ēi a douã coturi.


 


5. Îmbinarea a douã conducte de scurgere

Conducte îmbinãm cu ajutorul mufei lãsând rost de dilatatie care înlesneste expansiunea termicã a sistemului




6. Montarea brãtarelor

Brãūare fixãm la distanūe nu mai mari de 1,8 m (vezi desen 7) cu ajutorul diblurilor cu lungime potrivitã pentru grosimea stratului încãlzitor al peretului. Sarcinea brãūarelor constã în fixarea conductelor în poziūie verticalã. Ca sã nu îngreuneze expansiunea termicã a sistemului brãūare nu pot fi rãsucite prea tare (brãūara nu poate sã strângã conducta).




7. Terminaūia instalaūiei drenarea apei

a) Drenarea apei pe sol – la capãtul conductei de scurgere se instaleazã un cot sau un dispozitiv de vãrsare. Distanūa minimalã între dispozitiv de vãrsare ēi solul trebuie sã fie de 20 cm.
b) Drenarea apei într-o canalizaūie sau într-un colector de apã de ploaie – capãtul conductei trebuie instalat în gaura decantorului (reviziei), pregãtit prealabil, care leagã sistemul de jgheaburi cu sistemul de canalizare a apei de ploaie.


 


8. Încheiere


 

